
正逆用トロア式ガイドローラ付
キャリヤアイドラ

正逆運転対応の新機構で
蛇行を強力に修正

「シャトルコンベヤ」にもおすすめ

動画はこちら

特許第6272704号

ガイドローラユニットは、ピローブロックを支点にベルトの正逆
の動きに追従して傾き、スムーズに蛇行を調整します。

ガイドローラがベルトの
正逆の動きに合わせて傾く

ベルト進行方向にガイドを傾けることにより、下に押す力（推力）が
発生し、ベルトがコンベヤの中心に復帰するという原理を利用しています。

３つのガイドローラを傾けて
ベルトを下に押し下げる

下に推す力（推力）の発生
トラフに沿って滑るように
ベルトが中心に戻る

正面図側面図

スカート側面にガイドが干渉しない

既設のキャリヤスタンドと同じ固定ボルト
位置のため、追加の穴加工は不要です。

従来のトロア式ガイドアイドラは、ガイドローラのツバがスカート側面に干渉し、設置が困難な
場合がありました。本製品はローラにツバがなく、スカートに干渉する恐れがありません。

Point 取付穴の追加工不要Point

接触

スカート

下に推す力（推力）の発生

ベルトの進行方向

ローラの回転方向



BE.ZD.AZZ.AP-1

● このカタログは、2025 年4月現在のものです。諸般の事情により、予告なく内容を変更する場合がございます。

● 掲載の写真やイラストはイメージです。実際の製品とは色などが若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

● 製品の在庫・納期・価格等については、お近くの当社営業所もしくは下記の販売代理店様までお問い合わせください。

CAMCO 西本町ビル 6F

https://www.jrcnet.co.jp/products/

● 外形図
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400 640 690 140 190 439 20±15 223 292 313 461 367 481 246 310 340 423 321 425 276 320 362 389 248 333 JTGC-R-3**-40

450 690 740 140 190 439 20±15 230 297 318 518 416 530 256 317 347 477 367 471 290 331 373 437 290 375 JTGC-R-3**-45

500 740 790 140 190 439 20±15 235 302 323 562 460 573 263 326 356 518 413 518 301 339 382 473 322 408 JTGC-R-3**-50

600 840 890 150 200 439 20±15 260 330 351 648 560 674 293 359 374 600 503 608 337 379 422 546 402 487 JTGC-R-3**-60

750 1040 1090 160 210 534 20±25 301 364 390 798 706 849 344 399 437 756 646 778 398 435 489 678 539 647 JTGC-R-3**-75

900 1190 1240 160 210 534 20±25 318 382 408 942 850 993 369 424 462 893 783 915 434 470 524 799 659 767 JTGC-R-3**-90

1050 1340 1390 180 230 580 25±25 381 440 467 1115 1006 1149 441 491 529 1053 930 1062 516 550 604 934 787 895 JTGC-R-3**-105

1200 25±25 398 458 484 1259 1150 1293 466 516 554 1190 1067 1199 551 585 639 1055 907 1015 JTGC-R-3**-120 1490 1540 180 230 580

● 共通寸法   ● 各種トラフ（α）別寸法 (㎜）


